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AFFUTEUSE DE FORETS DE Ø 3 A 32 mm 

               

DOCUMENTATION DETAILLEE       
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1. PRESENTATION   

    

L'ENSEMBLE DE BASCULEMENT DU FORET : BREVET 3 PENTES ET COUPE AU 
CENTRE  

Permet de régler les angles d'affûtage :  
La 1ère pente (dépouille) est réglable, les 2ème et 3ème sont fixes (brevet 3 pentes). La 4ème pente est aussi 
réglable (permet de donner la "coupe"). 
Les angles de pointe sont réglés par un sabot qui s'oriente sur un secteur gradué. Les poupées porte-foret 
se montent dans ce sabot. 

Arbre d'indexage 

Ensemble berceau 

Mouvement du foret 
devant la meule 

Volant de prise de 
passes  

Bras support du 
diamant  

 
Panneau de 
commande 

Poignée de manœuvre 
des pentes  

 
Système d'indexage 

du foret

 
Bloc porte-outils  

Emplacement du bac 
d'arrosage 
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LE CHARIOT CROISE  

Il est équipé de rails de précisions à galets croisés. 
Le déplacement latéral assure le va-et-vient du foret devant la meule 
Le déplacement transversal réalise la prise de passe.  

LES POUPEES PORTE-FORET  

Avec des pinces bi coniques de précision, elles permettent de centrer et de bloquer le foret. De cette façon, 
le foret est serré avec une grande précision, au plus près de la zone d'affûtage (pointe du foret). 
Il existe 2 poupées : 1 de capacité 3 à 16 (référence 820 2006 000), 
1 de capacité 16 à 32 mm (référence 820 2007 000).  

LA BROCHE PORTE MEULE  

Montée sur roulements de haute précision, graissée à vie, son entretien est nul. Rotation horaire et anti-
horaire.  

DRESSAGE DE LA MEULE  

Un diamant à pointe unique permet de conserver en permanence l'arête vive de la meule par des dressages 
réguliers. Il possède son propre système d'étalonnage.  
CENTRALE D'ARROSAGE  

Montée de série, elle garantit un affûtage performant sans brûlures ni cassures du foret.  

2. CARACTERISTIQUES MACHINE   

Capacité d'affûtage  De  3 à 32 mm 
Angle de pointe Longueur foret < 450 mm 90° à 180° 

 

Longueur foret > 450 mm 105° à 120° 
Inclinaison 1ère pente  +10 à –10° 
Inclinaison 2ème pente  30° 
Inclinaison 3ème pente  50° 
Inclinaison 4ème pente  80° à 96° 
Hauteur maxi des étages Forets étagés 50 mm 
Extensibilité des pinces  0.25 mm 
Alimentation  220 – 380 V 
Moteur de broche  1.1 kW 
Pompe arrosage  0.375 kW 
Eclairage  24 V 
Meule boisseau    100 x 51 x 20 
Vitesse de rotation  4700 tr / min 
Encombrement maxi  hauteur 1450 mm 

 

largeur 1180 mm 

 

profondeur 1050 mm 
Poids  700 kg 
Conforme aux dispositions de la Directive "Machines" (directive 98/37/CE) et 

aux législations nationales la transposant.  

Peinture Machine  GRIS CLAIR RAL 7035 

 

Carter meule  JAUNE RAL 1007 

 

Extérieur armoire électrique BLEU ELECTRIQUE RAL 5015 

 

Intérieur armoire électrique GRIS CLAIR RAL 7035 
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3. AFFUTAGES  

N° Schéma Photo Désignation Diamètre
s 

002 
003 

   
2 Pentes - 3 Pentes 

disque T819510  
De 3 à 32

 

004 

   

Cruciforme 
disque T819514  

De 3 à 32

 

006 

   

Forets aléseurs (3, 4, 5 lèvres) 
disques T819511, T819512 ou 

T819520  
De 3 à 32

 

019 

  

Affûtage tôle ou bois 
disque T819513 

Option A20.09.000 
2 to 32 

020 

  

Affûtage spécial tôle 
Trépan 

disque T819513  
De 3 à 32

 

025 

  

Foret à fond plat 
disque T819514 

De 3 à 32

 

033 

  

Forets étagés 
disque T819510 

Option glissière A2010000  
De 3 à 32

 

100 

  

Type Cruciforme avec chanfrein 
sur l'arête de coupe 

disque T819516 
Option A20.19.000  

De 3 à 20

 

126 

  

Forets 3 lèvres carbure 
disque T819521 

Option A20.19.000 
De 3 à 32
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N° Schéma Photo Désignation Diamètre
s 

140 

   
Forets ¾ 

Option Gundrill A20.40.000 
Option A20.19.000  

De 3 à 32

 
145 

  
2 lèvres pour trous profonds 

disque T819.516 
Option A20.19.000 

De 3 à 32

 

202-212 

   

Fraises 2 dents avec ou sans dent 
au centre 

disque T819521  
De 3 à 32

 

203-213 

   

Fraises 3 dents avec ou sans dent 
au centre 

disque T819521  
De 3 à 32

   

Attention : Les outillages et systèmes de serrage permettant de réaliser ces outils seront à définir en fonction 
des besoins de chaque client.  
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4. ACCESSOIRES ET OPTIONS  

Consulter ici les accessoires qui vous conviennent en fonction des types de forets à affûter 
Appareil à diamanter Support avec comparateur  Mandrin de diamantage 

A20.09.000 A20.19.000 A20.23.70 


