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AFFUTEUSE CONVENTIONNELLE 

       

Pour les forets de diamètre 2 à 26 mm    

     

DOCUMENTATION DETAILLEE       
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1. AVYAC C226 : PRESENTATION   

L'ENSEMBLE DE BASCULEMENT DU FORET : BREVET 3 PENTES ET COUPE AU 
CENTRE   

Permet de régler les angles d'affûtage :  
La 1ère pente (dépouille) est réglable, les 2ème et 3ème sont fixes (brevet 3 pentes). La 4ème pente est aussi 
réglable (permet de donner la "coupe") surtout pour les forets à âme épaisse.  

L'ENSEMBLE MOTEUR BROCHE PORTE   

D'une puissance de 0.735 kW, le moteur entraîne directement une meule de diamètre 150 m, protégée par 
un carter de sécurité. L'ensemble est animé manuellement d'un mouvement pendulaire assurant le passage 
de la meule devant le foret à affûter. La prise de passe s'effectue par déplacement longitudinal commandé 
par un volant à l'avant de la machine avec butée de fin de course correspondant au diamantage de la meule.   

LA PRISE EN CHARGE DES FORETS  

Un mandrin 6 mors à serrage manuel assure centrage et blocage du foret ainsi que les rotations permettant 
de faire les différentes lèvres. 
L'ensemble est orientable pour permettre l'affichage de l'angle de pointe du foret. 
Mandrin 6 mors (avec 2 jeux de mors (1 court, 1 long) : T815.005  

LE SYSTEME D'INDEXAGE  

Il sert à mettre en position la lèvre du foret en fonction de son épaisseur d'âme. 
Il détermine aussi la valeur à couper sur le foret.  

DRESSAGE DE LA MEULE  

La machine est équipée : 
D'un diamant à pointe unique situé sur l'axe de basculement de l'ensemble porte foret. Le dressage de la 
meule et la fin de l'affûtage sont limités par la même butée. 
D'un diamant à pointe unique pour chanfreiner la meule à 15° (affûtage cruciforme).  

CENTRALE D'ARROSAGE  

Le pied du bâti sert de réserve pour le liquide d'arrosage transmis à la meule par l'intermédiaire d'une 
pompe immergée débit 30 l/ min.  

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT  

Cette machine, très simple d'utilisation réalise en moins de 2 minutes sur tous les forets de diamètre 2 à 26 
un affûtage parfait avec amincissement d'âme ou pointe en croix (voir liste des affûtages réalisables ci-
après). 
L'étonnante rapidité de la machine est due à la simplicité des réglages par butée des différentes positions de 
meule, qui assurent une parfaite répétitivité dans toutes les phases de l'opération d'affûtage.    
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Le mandrin de 
serrage du foret 
(mandrin 6 mors de 
précision : voir 
accessoires)

 

Cette poignée 
permet d'incliner 
l'ensemble porte 
foret pour réaliser 
les différentes 
pentes (1, 2, 3 ou 4) 

Cette poignée 
permet d'assurer la 
rotation du foret sur 
lui-même pour 
affûter les différentes 
lèvres (grâce à des 
disques à encoches 
: décrit dans les 
accessoires)

 
Option éclairage : 
Lampe 2 bras 
articulés 24V 

Meule d'affûtage

 
Flexible 
d'arrosage 
orientable 

Cette manette 
permet 
d'actionner le 
mouvement 
longitudinal de la 
meule devant le 
foret 

Ce volant assure 
le mouvement 
transversal de la 
meule d'avant 
en arrière pour 
prendre les 
passes et 
dresser la meule 
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3. CARACTERISTIQUES MACHINE    

CARACTERISTIQUES 

Capacité d'affûtage  De  2 à 26 mm

 
Angle de pointe  90° à 150°

 
Inclinaison 1ère pente  +0° à 10°

 
Inclinaison 2ème pente  20 ou 30°

 

Inclinaison 3ème pente  50°

 

Inclinaison 4ème pente  90 à 100°

 

Alimentation  230 – 400 V – 50Hz

 

Moteur de broche  0.735 kW

 

Pompe arrosage  0.120 kW

 

Eclairage (option)  24 V

 

Meule boisseau    150 x 63 x 32

 

Vitesse de rotation  2800 tr / min

 

Encombrement maxi  hauteur 1250 mm

  

largeur 650 mm

  

profondeur 600 mm

 

Poids net  160 kg

    

Peinture Machine  GRIS CLAIR RAL 7035

  

Carter meule  JAUNE RAL 1007

  

matériel électrique BLEU ELECTRIQUE RAL 5015
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4. AFFUTAGES  

N° Schéma Photo Désignation Diamètres

 
00
2 
00
3 

  
2 Pentes - 3 Pentes hélice à gauche et à droite 

disque standard T819.601 
De 2 à 26 

00
4 

  

Cruciforme 
disque standard T819.601 

De 2 à 26 

00
6 

  

Forets aléseurs (3, 4, lèvres) 
disque A25.13.001 

De 2 à 26 

01
4 

  

Type UV 
Option A25.19.000 

De 2 à 26 

02
1  

 


