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NC540 

 
CENTRO DE RETIFICAÇÃO DE BROCAS DE 5 EIXOS 

 

 
Para brocas de Ø 5 a 40 mm 

Até 2 metros de comprimento 
 

 
 

DOCUMENTAÇÃO DETALHADA 
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1. Avyac Machines Company 
 
Fábrica da Avyac Machines em Veauche , França 
 

   
 
PRINCIPAIS REPRESENTANTES DA AVYAC EM TODO O 
MUNDO 
 
Alemanha 
 

Obere Hauptstr. 46 
78582 Balgheim 
Tel +49 7424/501190 
www.haller-wst.de 
 
 
 
 
Canadá - Estados Unidos 
 
Williams and White Equipment Canadá 
6307 Laurel St, Burnaby, BC V5B 3B3 
Canadá 
Telefone: 778.873.1942 
 
Williams and White USA LLC 
5565 Glenridge Connector NE STE 850 
Atlanta, GA 30342 
EUA 
Telefone: 678.673.7411 
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2. APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE 
RETIFICAÇÃO NC540 

 
 

2.1. INTRODUÇÃO 
 
 
Centro de retificação de brocas de grande alcance NC540 de 5 eixos 
 
 
Equipado com um controlador numérico Siemens 840D SL. 
 
Diâmetro das ferramentas:  Gama global de Ø5 a 40 mm 
 
 
Comprimento máximo das ferramentas 
 

- Máquina padrão  :  Carregamento manual de 1000 mm 
     Carregamento automático de 450 mm 
 

- Máquina estendida:  Carregamento manual de 2000 mm 
     Carregamento automático de 450 mm 
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2.2. EIXO CINEMÁTICO 
 

 
EIXO X : Curso de 250 mm – deslizamento longitudinal 
EIXO Y : Curso de 200 mm – deslizamento transversal 
 
Os eixos X e Y são equipados com um sistema de roletes cruzados. Eles são acionados 
por fusos de esferas de precisão (diâmetro de 16 mm e passo de 5 mm) e controlados por 
motores síncronos. 
 
Z EIXO : Curso de 200 mm – Deslizamento vertical. 
O eixo Z está equipado com roletes cruzados e é acionado por um fuso de esferas de 
precisão (diâmetro de 16 mm e passo de 5 mm) e controlado por um motor síncrono com 
freio. 
 
Todos os eixos são controlados por motores síncronos com codificador absoluto (da 
B&R ou SIEMENS para eixos lineares, motores de eixo oco da STOBER para eixos 
rotativos). 
 
EIXO A : Curso de 180° - eixo rotativo específico (suporta o porta-ferramentas de divisão) 
Inclinação do porta-ferramentas divisoras que permite a evolução dos ângulos de folga. 
Controlado por motor síncrono com freio. 
 
B EIXO : Curso de 360° - Porta-ferramentas divisor 
Eixo cônico, montado diretamente no motor de eixo oco de acionamento direto para uma 
concentricidade perfeita (0,005 mm). Travamento pneumático automático da broca nas 
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pinças W25 (ou W32 – opção A60.02.000). Carregamento das brocas por atração, sem 
necessidade de equipamentos específicos. 
 
 

2.3.  CONTROLE NUMÉRICO 
 
SIEMENS 840D SL NC, SIMATIC ITC1200 com painel frontal do operador TFT colorido 
de 12" (1280x800 pixels). Barramento Ethernet e conexão SIEMENS "DRIVE-CLIQ". 
 

 
Exemplo de tela 
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2.4. ELETROEIXO 

 
Eixo de retificação compacto, preciso e à prova d'água, com velocidade de 3000 a 12000 
rpm. Permite o uso de rebolos de borosilicato ou diamante com diâmetro de 100 a 150 
mm. Equipado com dispositivo de rebolo cônico ISO 30 e fixação pneumática . 
 
Motor de três cabeças. 4,5 kW, 400 Volts 
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2.5. DETECÇÃO DE FERRAMENTAS 
 
Precisão da sondagem: 5 mícrons 
Sensor MARPOSS equipado com 2 pontas de prova (1 cúbica de 6 mm, 1 com esfera de 
1 mm de diâmetro). Utilizado para: 

- Detecção do comprimento da broca 
- Detecção de perfuração (para encontrar a flauta) 
- Indexação da broca (para encontrar a posição do lábio) 
 

Um tubo de ar comprimido é acionado no final do ciclo, durante o afrouxamento e a 
descarga da broca, para facilitar sua ejeção. 
 

2.6. DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO E FREIO PARA PERFURATRIZES 
 
Seja manual ou automático com a placa opcional, o carregamento é feito por gravidade. 
A broca é guiada em um tubo, sendo então desacelerada por uma placa intermediária 
(disponível em diferentes formatos) que se retrai automaticamente, até chegar finalmente 
a uma placa de indexação (amortecida por mola) que posiciona automaticamente o 
comprimento de saída da broca. 
 

2.7. SOFTWARE DE MOAGEM 
 
Interface gráfica específica para afiação de brocas. Muito fácil de usar. 
Cada parâmetro é acompanhado de um pequeno desenho intuitivo que permite atribuir 
valores sem se preocupar com sinais, unidades e outros aspectos... 
Você pode conferir as diferentes opções de moagem disponíveis no parágrafo 3. 
 

2.8. ARMÁRIO ELÉTRICO 
 
Em conformidade com as normas CE e de compatibilidade eletromagnética. 
Equipamento elétrico de três cabeças, 400 volts - 50 Hz. 
Iluminação 24 V - 50 Hz por tubo fluorescente, à prova d'água IP65. 
Supressor – Ventilado 
 

2.9. DISPOSITIVO DE REFRIGERAÇÃO 
 
Tanque de decantação para o líquido refrigerante (capacidade de 200 litros) localizado no 
chassi. 
A bomba com vazão de 90 L/mm é acionada por um sistema de controle digital. 
 

2.10. AR COMPRIMIDO 
 
Permite: Apertar a broca, posicionar a sonda e resfriar o eletroeixo. 
Pressão: 6 bar. 
Inclui um sensor de pressão de ar digital, controlado por NC. (ref. AVYAC T405.101) 
 

2.11. SEGURANÇA 
 
Dispositivo de segurança eletrônico e mecânico . 
 

2.12. COR 
 
Vermelho RAL 3020, cinza escuro RAL 7012 e cinza claro RAL 7035  
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2.13. DIMENSÕES 
 
Peso: 1750 kg (sem opcionais), 2000 kg (com filtragem, versão 2000) 
 
Dimensões do modelo Standard NC540 (com os pés incluídos) 
Porta fechada  (comprimento, largura, altura): 1,70 m x 2,40 m x 2,40 m (5,6 pés x 
7,9 pés x 7,9 pés) 
Porta aberta  (C, L, A): 1,70m x 2,40m x 2,65m (5,6 pés x 7,9 pés x 8,7 pés) 
 
Dimensões da versão 2000 NC540 (pés incluídos) 
Porta fechada  (comprimento, largura, altura): 1,70 m x 3,40 m x 2,40 m (5,6 pés x 
11,1 pés x 7,9 pés) 
Porta aberta  (C, L, A): 1,70m x 3,40m x 3,45m (5,6 pés x 11,1 pés x 11,3 pés) 
 
 

 
 

2.14. MANUTENÇÃO 
 
Acesso muito fácil para manutenção (placa que pode ser desmontada) 
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3. OPÇÕES 
 

 

3.1. Filtragem de óleo, padrão ou magnética (ref. AVYAC A55.21.000 )  
 

Um sistema de filtragem de fluido refrigerante pode ser instalado diretamente na máquina, 
para facilitar o acesso e a manutenção. Recomenda-se a filtragem com cartucho de 5 μm 
ou 20 μm para aumentar a qualidade da moagem e a manutenção geral da máquina, 
estando disponível para fluido refrigerante à base de óleo ou emulsão. 
Também é possível usar um cartucho magnético em vez do cartucho padrão para resíduos 
de HSS. 
 
O dispositivo de filtragem é controlado pelo controlador NC da máquina. 
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3.2. Sistema de Extinção de Incêndio (ref. AVYAC A55.25.000) 
 
Este sistema automático de extinção de incêndio é altamente recomendado para retífica 
mecânica com refrigeração a óleo. O dispositivo consiste em detecção automática, 
comando manual e sinalização visual e sonora. O cilindro de CO2 (5 kg) é instalado 
diretamente na máquina. 
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3.3. Transformador (ref. AVYAC A60.13.001 / A60.13.002) 
 

A máquina deve ser conectada a uma rede elétrica do tipo TN (neutro ligado à terra). Caso 
contrário (IT ou TT), é necessário instalar um transformador de isolamento a montante da 
chave geral de desconexão. A garantia não será válida se essas instruções não forem 
seguidas. 
Transformador de isolamento: 10 KVA 400V/400V, 50/60 Hz: A60.13.001 
 
Para conexão à rede elétrica trifásica de 230V, 50Hz, como nos EUA. 
Transformador para EUA: 10 KVA, 400V / 230V, 50/60 Hz: A60.13.002 
 
Está previsto um espaço na caixa de equipamentos elétricos para o transformador. Esta 
opção, portanto, não gera obstrução adicional. 
 

3.4. Estrutura longa para furadeiras de até 2 m (ref. AVYAC 870.50.000 ) 
 

Aumentar o tamanho da estrutura em comparação com a estrutura padrão para permitir 
a retificação de brocas de até 2 metros de comprimento. 
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3.5. Carregador com mesa redonda – Descarregamento padrão (ref. AVYAC 
870.47.000) 

 
A mesa redonda (diâmetro de 1050 mm) instalada na parte traseira da máquina permite o 
carregamento automático de 90 brocas com diâmetro de 5 a 25 mm e até 500 mm de 
comprimento. 
A mesa redonda pode ser personalizada conforme a necessidade do cliente (diâmetro das 
brocas, comprimento, tipo de ponta, etc.). 
 
A altura da placa é variável de acordo com o comprimento das brocas a serem utilizadas. 
O diâmetro dos furos pode variar de 5 a 25 mm, dependendo do diâmetro das brocas. 
A placa é encomendada pela CN e tracionada por um motor absoluto. 
 
O descarregamento padrão para brocas HSS está incluído nesta opção. 
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3.6. Descarregamento para brocas de metal duro: (ref. AVYAC 870.47.050) 
 
Se você estiver afiando brocas de metal duro, será necessário escolher esta solução. A 
instalação consiste em um atuador pneumático que impede que a broca seja danificada 
ao deslizar para dentro da cesta. 
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3.7. Descarregamento indexado em cesto rotativo (ref. AVYAC 870.48.000) 
 
O descarregamento em uma cesta rotativa é útil se você quiser retificar brocas de 
diferentes diâmetros e depois separá-las em cestas diferentes. 
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3.8. Filtro de captura de névoa (ref. AVYAC A55.24.000 ) 
 
Filtração por centrifugação com impacto 
Sistema de autolimpeza com eficácia constante 
Vazão 1250m³/h 
Diâmetro de aspiração: 150 mm 
Para azeite integral: adicione um filtro de acabamento. 
Filtro para fumaça seca (brocas de carboneto): A55.24.006 
 

A55.24.003 : conjunto de manutenção 
A55.24.004 : Filtro de óleo 
A55.24.005 : Filtro de ar 
 
 

3.9. Captura de névoa eletrostática El Baron (ref. AVYAC A55.27.000 ) 
 
(Variante com sistema de centrifugação A55.24.000) 
Vazão de aspiração de 200 a 550 m³/h 
Fornecido com caixa de aspiração para integração na máquina. 
Fornecido com 1 pilha eletrostática como peça sobressalente. 
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3.10. Conexão à filtragem centralizada (ref. AVYAC A55.21.001) 
 
Instalada no lugar da bomba de refrigeração, a válvula solenoide controlada por CNC 
permite conectar sua máquina à filtragem central da fábrica. 
Uma bomba adaptada elevará o líquido refrigerante contaminado até o filtro, e a válvula 
e os níveis eletrônicos controlarão o retorno do líquido refrigerante limpo para a 
máquina, onde será utilizado diretamente para lubrificação. 
 

 
 
Para outras adaptações, entre em contato conosco. 
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3.11. Extensão da garantia 
 
Extensão da garantia por 2 anos (1+1): 860.60.011 para França 
Extensão da garantia por 2 anos (1+1): 860.60.012 para a Europa 
Extensão da garantia por 2 anos (1+1): 860.60.013 para outros países 
 

3.12. Opção de acesso remoto pela internet (ref. AVYAC A60.05.000) 
 
Solução de modem M2Me . 
Salve seus programas e faça backup com este modem criptografado da Etic Telecom . 
Fácil de usar, é altamente recomendado para manutenção de software, atualizações e 
serviços pós-venda. 
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4. O SOFTWARE DE MOAGEM 
 
Diâmetros : De 5 a 40 mm 
 

A máquina vem equipada com o programa de brocas universais. 
Qualquer serviço adicional de retificação é opcional. Dependendo dos programas 
necessários, os acessórios devem ser escolhidos de acordo com os sistemas de fixação, 
os suportes dos rebolos e o tipo de rebolo requerido. 
Para outros tipos de moagem, entre em contato conosco. 
 
 

4.1. Programa de exercícios universais (855.80.001) 
  

Programas para brocas com 2 ou 3 arestas, com facetas ou relevo cônico, com ou sem 
desbaste. 
 

Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

  

2 ancinhos 
 

002 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

3 ancinhos 
 

003 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Cruciforme 004 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Com 2 ângulos de ponto 
(por exemplo, o primeiro a 
120° e o segundo a 90°) 

005 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Forma de relevo cônico A 010 

PGM 302 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 1A1 

  

Forma de relevo cônico C 
 

011 

PGM 302 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 1A1 

  

Forma de relevo cônico B 
 

012 

PGM 302 + 
1 suporte de roda longa 

+ 
1 roda 12V9 + 

1 roda 1A1 

 
 

Tipo Especial 013 013 

PGM 302 + 
1 suporte de roda longa 

+ 
1 roda 12V9 + 

1 roda 1A1 
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Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

 
 

Especial 014 014 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

Especial 100 100 

PGM 100 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

Especial 101 101 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

Especial 102 102 

PGM 302 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 1A1 

 
 

Especial 103 103 

PGM 100 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 1A1 

  

especial 110 110 

PGM 302 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 1A1 

Lista não exaustiva 
Outros tipos de moagem: Consulte-nos. 

 
4.2. Programa de retificação de fresas de topo (855.80.003) 

 
Programa especial para fresas de topo, 2 a 5 arestas de corte, possibilidade de 
reafiação da hélice 
 

Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

 
 

Fresas de topo com 2 
canais, raio, chanfro 

202  

 
 

Fresas de topo com 3 
canais, raio, chanfro 

203  

  

Fresas de topo com 4 
canais, raio, chanfro 

204  
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Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

  

Fresas de topo com 5 
canais, raio, chanfro 

205  

Lista não exaustiva 
Outros tipos de moagem: Consulte-nos. 

 
4.3. Programa de retificação de brocas escalonadas (855.80.004) 

 
Programas para uma ou mais etapas podem exigir formulários. 
 

Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

 
 

Forma A de exercício em 
degraus 

032  

 
 

Forma B de perfuração em 
degraus 

033  

 
 

Broca escalonada forma B' 034  

 
 

Forma C de perfuração em 
degraus 

035  

Lista não exaustiva 
Outros tipos de moagem: Consulte-nos. 

 
4.4. Programa de afiação de brocas de canhão (855.80.005) 

 
Programas para brocas de canhão com 1 ou 2 arestas, de 4 a 7 facetas, com chanfro ou 
raio. 
É necessário o uso de pinças para fixação. 
 

 
 

GUNDRULL 5 Facetas 
padrão* 

140 

PGM 146 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

GUNDRILL 2 canais 
padrão* 

145 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 
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GUNDRILL 2 flautas* 148 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

GUNDRULL 7 facetas* 150 

PGM 146 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

 
 

Passo GUNDRLILL* 151 

PGM 151 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

Lista não exaustiva 
Outros tipos de moagem: Consulte-nos. 

 
* Para brocas longas (>500mm), pode ser necessário o uso de uma rebolo de perfil para realizar 
operações específicas, como o chanfro em brocas de canhão. 

 
4.5. Programa de moagem específico 855.80.002 

 
Programas sob demanda: chapa metálica, marcenaria, concreto, cerâmica, três arestas, 
brocas planas, ferramentas de gravação, punção, escareador, outros. 
 

Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

  

Brocas de núcleo (3, 4 
canais) 

006  

  

Broca de 4 canais (ângulo 
da ponta 90°) 

007  

  

Retificação padrão para 
chapas metálicas 

019  

 
 

Retificação específica para 
chapas metálicas 

021  

 
 

Broca de ponta plana 025  

 
 

Broca de 3 canais 126 

PGM 300 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 
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Foto Desenho Designação 
Moagem 
AVYAC 

Nº 

Programa+ 
Material necessário 

  

Furadeira para madeira 
Ponto Brad 

060 

PGM 60 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Furadeira para madeira 
Formulário E 

065 

PGM 65 + 
1 suporte de roda 

longa + 
1 roda de forma + 

1 roda 1A1 

  

Broca de vidro e cerâmica   

  

Tipo 61 061  

  

Tipo 62 062 

PGM 062 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Ferramentas de gravação 063 

PGM 063 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

Perfurador de pinos   

  

broca escareadora 250 

PGM 250 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

  

V de Gundrills 155 

PGM 155 + 
1 suporte de roda curta 

+ 
1 roda 12V9 

Lista não exaustiva 
Outros tipos de moagem: Consulte-nos. 
 

 
4.6. Programa de retificação de brocas do cliente (855.80.010) 

 
Precisamos de desenhos e amostras para os testes de viabilidade. 
Esta referência inclui a criação e otimização de um programa específico. 
Após o estudo, indicaremos se a retificação requer um porta-rebolo ou rebolo específico.  
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5. ACESSÓRIOS 
 

 

5.1. Suporte de roda para eletroeixo ISO30 4,5 KW com fixação automática 
 

 

 

Suporte para 1 
roda com diâmetro 
interno de 20 mm 

110.48.000 

 

Suporte para 1 
roda com diâmetro 
interno de 32 mm 

110.49.000 

 

Suporte para 2 
rodas com 

diâmetro interno 
de 20 mm 

110.50.000 

 
 

 

5.2. Mandril de 6 garras  
 

Para apertar as brocas HSS diretamente no parafuso. 
 

 

Mandril de 6 garras com capacidade de 5 
a 15 (garras padrão) 

833.41.000 

Mandril de 6 garras com capacidade de 15 
a 27 (garras padrão) 

833.42.000 

Mandril de 6 garras com capacidade de 27 
a 40 (garras padrão) 

833.43.000 

Mandril de 6 garras com capacidade de 5 
a 15 (garras curtas)* 

833.40.000 

Mandril de 6 garras com capacidade de 5 
a 15 (garras longas)** 

833.44.000 

* para exercícios curtos 
** para diâmetros pequenos 
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5.3. Mandril para pinças bicônicas  
 

Para apertar brocas de metal duro diretamente em parafusos e brocas de canhão. 
 

 

Capacidade do mandril de 2,5 a 15,75 A33.23.000 

Capacidade do mandril de 16 a 32 A33.24.000 

Atenção: As pinças não são fornecidas com o mandril (devem ser adquiridas separadamente). 
 

5.4. Mandril para pinças especiais W25 ou W31,75   
 

Para apertar brocas de metal duro e brocas de canhão. 
 

  

Capacidade do 
mandril W25 de 
2 a 19 

A55.03.000 

  

Capacidade do 
mandril W31.75 
de 3 a 25 

A55.04.000 

 
Atenção: as pinças não estão incluídas com o mandril (devem ser adquiridas separadamente). 
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5.5. Mandril manual para pinças bicônicas  
 

Para ser usado com mandril de 6 garras 833.43.000. 
 

 

Mandril manual 
(necessário A5535002 ou 
A5535004) 

A55.35.000 

Para pinça T840… de 2 a 
16 mm (para pinças 
padrão) 

A55.35.002 

Para pinça T830… de 2 a 
21 mm (para pinças 
longas) 

A55.35.004 

 
 

5.6. Pinça bicônica  
 
 

Para os mandris A33.23.000, A33.24.000 e A55.35.000. 
 
 

 

 

Pinças padrão  

Conjunto de 4 pinças com diâmetro de 2 a 2,75 mm 
(incrementos de 0,25 mm) 

T840001 

Conjunto de 8 pinças com diâmetro de 3 a 4,75 mm 
(incrementos de 0,25 mm) 

T840002 

Conjunto de 45 pinças com diâmetro de 5 a 16 
(incrementos de 0,25 mm) 

T840003 

Conjunto de 64 pinças com diâmetro de 16,25 a 32 
(incrementos de 0,25 mm) 

T840004 

Conjunto de 15 pinças com diâmetro de 2 a 16 mm 
(incrementos de 1 mm) 

T840005 

Conjunto de 16 pinças com diâmetro de 17 a 32 mm 
(incrementos de 1 mm) 

T840006 

pinças longas  

Conjunto de 4 pinças longas com diâmetro de 2 a 2,75 
mm (incrementos de 0,25 mm) 

T830001 

Conjunto de 12 pinças longas com diâmetro de 3 a 5,75 
mm (incrementos de 0,25 mm) 

T830002 

Conjunto de 61 pinças longas com diâmetro de 6 a 21 
(incrementos de 0,25 mm) 

T830003 

Conjunto de 8 pinças longas com diâmetro de 3 a 5 mm 
(incrementos de 1 mm) 

T830008 

Conjunto de 15 pinças longas com diâmetro de 6 a 21 
mm (incrementos de 1 mm) 

T830009 

As pinças também podem ser encomendadas individualmente. 
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5.7. Suporte para haste de brocas (traseiro) - Introdução 
 

 

 Padrão Tribunais 

Suporte de haste MT1 833.46.256 A32.03.001 

Suporte de haste MT2 833.46.257 A32.03.002 

Suporte de haste MT3 833.46.258 A32.03.003 

Suporte de haste MT4 833.46.259 A32.03.004 

Extensão para suporte de haste T816.025  

 
 

5.8. Haste de redução – Cilíndrica  
 

Para ilustrar, vamos apresentar as brocas com cabo cilíndrico – diâmetro de 5 a 20 mm. 
 

 

Conjunto de 11 pinças MT1 5 a 10: T829501 

Conjunto de 10 pinças MT2 10,5 a 14,5: T829502 

Conjunto de 11 pinças MT3 15 a 20: T829503 

Conjunto de 5 pinças MT3 21 a 25: T829504 

 

5.9. Sistema W25 para pinça W25  
 

Para apertar brocas de metal duro com cabo - usado com mandril de 6 garras 
833.43.000. 

 

 

Mandril W25 A34.60.000 

 

Mandril curto W25 A55.36.000 
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5.10. Pinças W25 
 
Para A34.60.000 ou A55.36.000 ou A55.03.000 
 

 

Pinças especiais W25 

 

Conjunto de 12 pinças de 3 a 14 mm, com 
incrementos de 1 mm. 

T835000/A1 

Conjunto de 6 pinças de 15 a 20 mm, com 
incrementos de 1 mm. 

T835000/A2 

Conjunto de 23 pinças 3 a 14 mm, 
incremento de 0,5 mm 

T835000/A3 

Conjunto de 12 pinças de 14,5 a 20 mm, 
com incrementos de 0,5 mm. 

T835000/A4 

Conjunto de 23 pinças com 4 mordentes, 

formato Z 3 a 14 mm, incremento de 0,5 
mm 

T837000/A1 

Conjunto de 10 pinças com 4 mordentes, 

formato Z, de 14,5 a 19 mm, com 
incrementos de 0,5 mm. 

T837000/A2 

 
A pinça pode ser encomendada separadamente: consulte-nos. 

 
5.11. Pinças W31,75 

 
Para A55.04.000 
 

 

Pinças W31,75 

 

Conjunto de 12 pinças de 3 a 14 mm, com 
incrementos de 1 mm. 

T838000/A1 

Conjunto de 11 pinças de 15 a 25 mm, com 
incrementos de 1 mm. 

T838000/A2 

Conjunto de 27 pinças de 3 a 14 mm, com 
incrementos de 0,5 mm. 

T838000/A3 

Conjunto de 21 pinças de 14,5 a 25 mm, 
com incrementos de 0,5 mm. 

T838000/A4 

Conjunto de 27 pinças com 4 mordentes em 

formato Z, de 3 a 14 mm, com incrementos 
de 0,5 mm. 

T839000/A1 

Conjunto de 27 pinças com 4 mordentes, 

formato Z, de 14,5 a 25 mm, com 
incrementos de 0,5 mm. 

T839000/A2 

 
A pinça pode ser encomendada separadamente: consulte-nos. 
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5.12. Mandril especial para pinças especiais  
 

(para apertar brocas especiais de carboneto) 
 

 

Conjunto de mandril especial para pinças 
especiais de 40 mm de diâmetro, vendido 
com 9 pinças cilíndricas de 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 e 25 mm de diâmetro e 3 pinças 
cônicas MT1, MT2 e MT3. 

A34.47.000 

 
5.13. Óleo 

 
Emulsão ou óleo puro para líquido de arrefecimento, óleo para sistema de ar 
comprimido. 
A Avyac trabalha com o fabricante Oelheld e recomenda o uso dos óleos de moagem 
Sintogrind TTK ou TCX-630 (aproximadamente 100 litros necessários). 
 

corte de 5 litros 
óleo 

Emulsão 

corte de 5 litros 
óleo 

Emulsão 

5 litros de óleo MOBIL 
DTE light 

T429.007 T429.008 T429.013 

   

somente para HSS 
Para aço rápido e 

carboneto 
Sistema de pressão de ar 

 
5.14. Suporte para brocas longas (para furadeira de canhão ) 

 

 

suporte para brocas longas A55.02.000 
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5.15. Rodas 
 
Avyac trabalha com fornecedores locais para oferecer aos seus clientes a melhor 
qualidade e o menor prazo de entrega para rebolos. A maioria dos programas é 
desenvolvida para funcionar com apenas um rebolo padrão para todas as operações de 
retificação. 
 
 

Nº Forma Característica 
Ciclo de 
moagem 

Para 
diâmetro de 

broca*: 

T822.002 

 

DIAMANTE 6A9 

D100, Bor. 20 mm 
grão 126, C100 

Resina aglutinante 

100 
140 

3 a 20 mm 

T822.003 

 

CBN 6A9 

D100, Bor. 20 mm 
grão 151, C100 

Resina aglutinante 

002 
003 
004 
006 

10 a 40 mm 

T822.012 * 

 

Formulário 

especial do CBN 

Mudança no 
ângulo A 

D 100, Bor. 20 mm 
Grão 126, C100 

Resina aglutinante 

032 (HSS) 3 a 27 mm 

T822.013 * 

 

DIAMANTE 
especial 

Mudança no 
ângulo A 

D 100, Bor. 20 mm 
Grão 126, C100 

Resina aglutinante 

032 
(CARBONETO) 

3 a 20 mm 

T822.100 

 

DIAMANTE 6A9 

D150, Diâmetro 32 
mm 

grão 126, C100 
Resina aglutinante 

100 
107 
140 

3 a 32 mm 

T822.101 

 

CBN 6A9 

D150, Diâmetro 32 
mm 

grão 126, C100 
Resina aglutinante 

 

002 
003 
004 
006 

3 a 40 mm 

Lista não exaustiva. 

 
* Para as rodas T822.012 e T822.013: O ângulo A depende dos ângulos do ponto e do 
degrau: 
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6. SERVIÇOS 
 
 

6.1. Embalagem 
 
Referências: 
Embalagem França: 870.56.001 : Proteção das partes frágeis, piso de madeira e caixa 
aberta. 
Embalagem Europa: 870.56.002 : Proteção das partes frágeis, piso de madeira e caixa 
aberta. 
Packaging International: 870.56.003 : Proteção de peças frágeis, base de madeira e caixa 
fechada com certificado de fumigação, embalagem a vácuo para transporte marítimo. 
 
 

6.2. Envio 
 
O frete está incluído no fornecimento padrão. Para França e Europa, inclui o transporte 
completo até a fábrica do cliente (sem descarregamento). Para outros países, o Incoterm 
padrão para transporte marítimo é CIF (Custo, Seguro e Frete). 
 
Referências: 
Envio para França: 870.57.001 
Envio para a Europa: 870.57.002 
Envio internacional: 870.57.003 

 

6.3. Garantia 
 
Garantia padrão: peças e mão de obra durante 1 ano (ou 5000 horas), excluindo custos 
de deslocamento. 
 

6.4. Treinamento 
 

Referências: 
Instalação e treinamento na fábrica do cliente: 3 dias. NC540 França:  870.70.001 
Instalação e treinamento na fábrica do cliente: 3 dias. NC540 Europa:  870.70.002 
Instalação e treinamento na fábrica do cliente: 3 dias. NC540 Exportação:  870.70.003 
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7. FORNECIMENTO PADRÃO 
 

AVYAC NC540 com controle numérico SIEMENS 840 DSL (tela sensível ao toque 
colorida de 12") e motorização Siemens (codificadores absolutos): 870.00.002 (Europa) 
ou 870.00.003 (outros países) 
 

Incluindo: 
 

Cor da estrutura mecânica soldada : Cinza RAL 7035 (87001000) 
Espessura da chapa 3 mm Carterização (87003000) incluindo: 

1 dispositivo de segurança eletrônico e mecânico para porta principal 
1 placa para acesso elétrico 
1 tanque para emulsão (capacidade aprox. 200 litros) 

 

Tabela cruzada XYZ na qual estão montados: 
1 Eletro-eixo com suporte para rebolo (para rebolo Ø100-Ø150, furo Ø20), 
potência 4,5 kW 
Dispositivo sensor MARPOSS para detecção de perfuração, equipado com 2 
pontas de contato. 
1 parada para indexação automática do comprimento da broca 
1 parada para indexação manual do comprimento da broca 

 

Conjunto elétrico 400V, 50 Hz, controle numérico e motores com codificadores absolutos 
(conforme solicitação do cliente), com luz integrada 24V DC (87013000) 
 
Dispositivo divisor para porta-brocas de pinças W25 / Mandril de 6 garras / Mandril para 
pinças bicônicas - Eixo B montado no dispositivo de orientação do ângulo de ataque 
(eixo A) 
 
Conjunto para líquido de arrefecimento, lubrificação e ar, incluindo (87014000): 

Dispositivo de refrigeração com bomba (90 l/min) 
Conjunto pneumático da SMC 

 
Conjunto de ferramentas para trabalho (87020000) incluindo: 
 1 roda CBN (T822.034) 
 1 roda diamantada (T822.042) 
 1 conjunto de chaves (plano + BTR) 
 
Documentação completa em papel, CD ou pen drive (em inglês), incluindo : 

1 desenho para refrigeração elétrica e pneumática 
1 livro do usuário 
1 documentação para controle SIEMENS 

 
Garantia : peças e mão de obra durante 1 ano (ou 5000 horas), excluindo custos de 
deslocamento. 
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